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Der Bau des Illerwerkes II Tannheim

Vom Wehr Mooshausen fiihrt der Oberwasserkanal auf dem nichsten Weg zu dem an einer natiirli-
chen Geldndehalde erbauten Kraftwerk II Tannheim. Die Sohlenbreite des Kanals wechselt zwi-
schen 12,5 und 8 m Breite, je nach den geologischen Untergrundverhiltnissen. Einige hundert Meter
ostlich der Eisenbahnkreuzung Memmingen-Tannheim erweitert sich der Kanal zu einem Seebe-
cken von 50 Morgen Wasserfliche. Die Wassertiefe schwankt zwischen 3,6 und 6 m. Sie erreicht vor
dem Werk im Speicherbecken 7m.

Auf der Sohle des kiinstlich hergestellten Sees wurde der im Baugebiet reichlich zutage getretene
Flinz (obere SiiBwassermolasse) aufgesetzt und die eigentliche Dichtung des Beckens den Illerhoch-
wassern, die erfahrungsgemil reichliche Mengen an Triibstoffen mit sich fithren, tiberlassen. Die
Seeddamme haben ebenfalls Betondichtung. Der See soll als Speicherbecken die Moglichkeit schaf-
fen, wihrend der Nachtstunden Wasser aufzuspeichern, um wihrend der Tagesstunden geniigend
Wasser zur Verfligung zu haben.

Durch diese Seeanlage werden die Illerkraftwerke zum teilweisen Spitzenkraftwerk. Zudem wird.
dieses Becken im Winter Sulzeis sammeln und vom Kraftwerk ferne halten, damit nicht die Rechen
und die Turbinen durch anschwimmendes Eis verstopft werden.

Um die nachfolgenden Kraftwerke nicht durch ungleichméfligen Wasserabfluss zu benachteiligen ist
unterhalb der Kraftwerke, in der Nihe von Kellmiinz, ein so genanntes Gegenbecken vorgesehen,
das die wihrend des Tages zuflieBende Wassermenge aufnimmt und wihrend der Nachtstunden
gleichmifig nach unten abgibt.

Kraftwerk II Tannheim im Bau um 1920



Am Ende des Speicherbeckens befindet sich das weithin sichtbare Krafthaus 1l Tannheim. Es ist
vom See durch eine gewaltige Beton-Staumauer getrennt. Mit einem Nutzgefille von 16,6 Metern
stiirzt das Wasser durch drei Mauerdffnungen von 3,35 Meter Lichtweite hinab und betitigt drei
Einrad-Franzis-Turbinen mit je 3 850 PS Hochstleistungsfihigkeit bei 22 cbm Schluckfahigkeit in
der Sekunde. Diese Turbinen sind von der Firma Escher, Wy} & Cie. in Ravensburg geliefert. Sie
iibertragen ihre Kraft mittels einer senkrecht stehenden Welle auf die dariiber in einem Maschinen-
saal befindlichen Drehstrom-Schirmgeneratoren die von der Firma Siemens-Schuckertwerke in
Berlin geliefert wurden. Ihre Aufgabe ist elektrische Energie von 5000 Volt Spannung zu erzeugen.
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Blick in die Turbinenhalle Kraftwerk II Tannheim

Getrennt vom Krafthaus steht das langgestreckte arkadenartige Schalthaus, wo die elektrische
Energie von 5 000 auf 55 000 Volt umgespannt und durch Gittermastleitungen zum Versorgungs-
gebiet weggeleitet wird. Die Schaltanlage ist von der Firma Voigt & Haeffner aus Frankfurt a. M.
erstellt worden. Zwei Leitungen mit Hinge- und Stiitzisolatoren gehen vom Tannheimer Kraftwerk
nach Biberach, eine dritte Leitung fiihrt nach Ulm. Seitlich des Krafthauses befindet sich eine
dreistufige Betontreppe von ganz gewaltigen Dimensionen, der so genannte Kaskadenleerschuss.
Er dient im Bedarfsfalle zur Ableitung der ganze Wassermenge des Kanals von nicht weniger als
60 cbm in der Sekunde. Jede der drei Stufen ist mit einem Tosbecken versehen, das zur Beruhigung
des ungestiim wirbelnden Wassers dient.
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Kraftwerk II Tannheim im Krieg 1945 mit Tarnanstrich

Das durch die Turbinen ausgeniitzte Wasser des Kaskadenleerschusses fliefit in den Hauptkanal
und treibt dem Kraftwerk III Unteropfingen zu, um dort neue Arbeit zu leisten. Wenn Kraftwerk 111
nicht in Betriecb ist, oder bei einer Betriebsunterbrechung, kann durch SchlieBung des
Abschlussbauwerks im Kanal vom Werk I1I Unteropfingen das Wasser direkt durch einen 350
Meter langen Stichkanal vom Kraftwerk II Tannheim aus in die Iller geleitet werden.

Ansicht des Kraftwerkes 11 Unteropfingen im Jahre 1925



Am 7. Juli 1928 wurde das Kraftwerk IV in Unterdettingen nach einer Bauzeit von 1 1/2 Jahren
von Dr. Schenk Freiherr von Staufenberg-Risstissen eingeweiht. Der Oberkanal schlieBt sich bei
Kanal-km. 13,6 dem Unterkanal an, der parallel zur Iller verlduft und erweitert sich nach 2,3 km zu
einem Speicherbecken von 612 000 qm Spiegelfliache. Das Becken besitzt eine Lange von 2 100 m
bei einer Breite von 370 m. Das Speicherbecken ist seiner Flache nach mehr als dreimal so grof3
wie das bei Tannheim. Da im Bereich der spéter gebauten Illerstufe I in Aitrach eine Stufe von 16
m Gefille geschaffen wurde, konnte damals ein Speicherbecken von rd. 1,7 Millionen cbm nutzba-
ren Fassungsraum geschaffen werden. Der bis zu 10 m Tiefe eingeschnittene, iiber 2 1/2 km lange
Kanal unterhalb des Kraftwerkes IV Dettingen verlduft ebenfalls linksufrig der Iller mit einem
wechselnden Abstand von 100-200 m. Er miindet bei Kanal-km 20,6 in den Mutterfluss ein.

Illerstufe IV Kraftwerk Unterdettingen

Die Leistungsfahigkeit dieser Illerkraftwerke ist nicht nur von der Jahres- und Tageszeit abhingig,
sondern in starkem Mafle auch vom Wetter und von der Wasserfiihrung der Fliisse.
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