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Es werde Licht -
als das elektrische Licht nach Aitrach kam.

Die ersten Beratungen des Aitracher Gemeinderats iiber die Einrichtung des elektrischen Lichtes,
fanden am 4. Mirz 1908 statt. Nach weiteren zihen Verhandlungen kam am 12. Oktober 1913 die
Zusage der Oberschwibischen-Elektrizititswerke (OEW) in ndchster Zeit die Gemeinde Aitrach an
das Stromverteilungsnetz anzuschlie3en.

Am 13. Januar 1914 beschloB der damalige Gemeinderat das Rathaus mit elektrischem Licht zu
versorgen. Der Beschluss lautete wortlich: ,,Auf Grund vorliegenden Kostenvoranschlages in dem
hiesigen Rathaus die elektrische Beleuchtung einzufiihren und mit Besorgung des Weiteren den
Ortsvorsteher zu beauftragen®.

Schon im Mirz 1914 veranstaltete Pfarrer Finkbeiner in der ganzen Pfarrei eine Hauskollekte zur
Bestreitung der Kosten fiir die Einrichtung des elektrischen Lichtes in der Pfarrkirche. Es kam eine
stolze Summe von 11 846,11 Mark zusammen. Infolge des Kriegsausbruches verzogerte sich die
Stromlieferung von der OEW bis 14. September 1915. Aber an Weihnachten 1915 brannte das Licht
in der ganzen Kirche.

In dieser Zeit wurde auch die Straflenbeleuchtung in Aitrach eingefiihrt und am 14. September 1915
brannte das erste Mal das elektrische Licht in Aitrach.

Der Pfarrer hatte nach einem Jahr Bilanz gezogen und fand heraus, dass sich die Kosten fiir das elek-
trische Licht in der Aitracher Pfarrkirche fiir 17 Kilowattstunden und der Zahlermiete auf 17,45 Mark
summierten.

AEG-Heizapparate

Unentbehrlich fiir jeden Haushalt

Biigeleisen 21030 Kocher 41410
610,20 JH 13.75

Haartrockner Kochplatten
Kaffeemaschinen Zimmerdfen
Wasserkessel auf
Heizkissen Anfrage

Tauchsieder 49030 & 7.50

Werbung aus der O E W-Zeitung vom Oktober 1926



Bau der Illerkraftwerke

Der Strom kommt bei uns aus der Iller !

Im Dezember 1909 kam es zur Griindung des ,,Bezirksverband oberschwiibischer Elektrizititswer-
ke* (O.E.W.) dem sich im Laufe der Jahre immer mehr Amtskdrperschaften anschlossen. Durch
diesen groBen Zusammenschluss war ganz Oberschwaben ein riesiges Netzwerk geworden, in das
sich nur noch die einzelnen Abnehmer einspinnen mussten. In den Jahren 1917 /18 machten immer
mehr Gemeinden in unserem Gebiet von den Vorziigen des Stromes Gebrauch. Die Kerze wurde
durch die Gliihbirne und die Muskelkraft durch starke Elektromotoren ersetzt. Der elektrische
Strom wurde am Anfang noch von kleineren Werken in verschiedenen Stidten bezogen, bis die
O.E.W. im Herbst 1918 das Dampfkraftwerk in Ulm kaufte. Die rasch steigenden Strombediirfnisse
konnten jedoch schon nach kurzer Zeit durch dieses Werk nicht mehr befriedigt werden. So kam ¢s,
dass die Versorgung der vielen Stidte und Gemeinden mit Licht und Kraftstrom zu Engpéssen
fiihrte und dass iiber eine andere Stromquelle nachgedacht werden musste.

Schon friih erkannte der Bezirksverband, dass er sich von der Kohle abhingig machen wiirde, wenn
er nicht mit allen Mitteln versuchte, die Krifte der Iller nutzbar zu machen. Hierzu bot der im Jahre
1917 zwischen den Staatsregierungen Wiirttemberg und Bayern abgeschlossene Vertrag liber die
Aufteilung dieser Wasserkrifte die Grundlage. Die wiirttembergische Regierung erteilte im Dezem-
ber 1918 der O.E.W. eine vorlaufige Konzession fiir zwei Kraftstufen. Der Ausbau der Illerkraft-
werke bekam greifbare Form, als zu Ende der Kriegsjahre die Arbeitslosigkeit sehr grof3 war und
man bedacht war Arbeitsstellen zu schaffen.

Auf dem linksufrigen Talgeldnde der Iller wurde im Dezember 1919 mit dem Aushub des Werkka-
nals begonnen, um dann nordwestlich davon das Mooshauser Stauwehr und siidostlich davon das
Kraftwerk II Tannheim in Angriff zu nehmen. Die Bauarbeiten des Stauwehrs Mooshausen und des
Kanaleinlaufs waren schwieriger Art. Erst galt es die Wasser des Illerflusses allseits durch einen
,,JFangdamm* abzusperren. Im Schutz von zwei Diclenwinden wurde eine 3 Meter hohe Betonmau-
er auf dic undurchlissige Molasse betoniert und das so gewonnene Arbeitsfeld mittels einer Kreisel-
pumpe wasserleer gemacht um trocken und ungestort arbeiten zu kénnen. Nach Beendigung der
Arbeiten wurde dieser Fangdamm wieder gesprengt.

Von dem Mooshauser Stauwehr aus fiihrt linksseitig der Iller ein 5,6 km langer Kanal zu dem ober-
halb Egelsee gelegenen Kraftwerk I Tannheim. Dasselbe wurde in seinem oberen Teil aus den
michtigen Talschotterablagerungen der Illertalebene herausgebaggert, wihrend im unteren Teil das
Kanalbett fast vollig durch die aufgeschiitteten Ddmme gebildet wurde.

Der Bau dieser beiden ,,hochbedeutenden Kulturwerke der Gegenwart™ (Beschreibung von 1925)
durch die Firma Baresel A.G. aus Stuttgart ging rasch voran.

Eine ganze Reihe der damals neuesten Modelle von Baggermaschinen kamen zum Einsatz und
forderten die Kiesmassen in bereitgestellte Rollwagenziige, welche mittels einer ausgedehnten
Gleisanlage das Baggergut zur Erstellung der Dimme transportierten.

Dreierlei Arten von Baggermaschinen kamen hier in Betracht:

Diec sogenannten Loffel-Bagger, die damals gebrauchlichste Maschine, welche mit ihrem groBen
eisernen Loffel tief in den Kies eingreift, auf einen einzigen Hub 2 cbm oder 80 Zentner
Kiesmaterial abhebt und in den bereitstehenden Rollwagen entleert.

Eine zweite Art sind die sogenannten Greifer. Mittels eines weit ausladenden hdlzernen Auslagers
lassen sie einen eisernen Greifeimer auf das Erdreich niederfallen, der sich mit Kies fiillt, auch beim
Hochziehen durch sein Gewicht von selbst schliefit und einige Zentner Kiesmaterial zum
Rollwagen transportiert.



Beim Bau des Illerkanals kamen die neuesten Modelle von Baggermaschinen zum Einsatz

Greiferbagger Loffelbagger

Eimerkettenbagger



Ein Eimerkettenbagger kann mit seiner rastlos laufenden Eimerkette in einem Tage bis zu 1 500 cbm
Kiesmaterial aus dem Unterkanal herausbaggern.

Samtliche Kanalbdschungen wurden mit einer Betonschale von 20 cm Stirke verkleidet, sie haben
neben einer verhiltnismiBig guten Wasserdichtheit noch den Vorteil geringerer Reibung und grofe-
rer Geschwindigkeit des abfliefenden Wassers. Der Kanal ist 23 m breit und hat eine normale Was-
sertiefe von 3 bis 3 /2 m.

Ostlich der Eisenbahnbiicke, die bei Arlach tiber den Kanal fiihrt, erweitert sich der Kanal zu einem
Seebecken von 50 Morgen Wasserfliche. Die Wassertiefe schwankt zwischen 3 und 6 m. Aus der
Sohle des Sees wurde der im Baugebiet reichlich zutage getretenen Flinz (obere Siisswassermolasse)
aufgesetzt und die eigentliche Dichtung des Beckens den Illerhochwassern iiberlassen, die reichliche
Mengen an Triibstoffen mit sich fiihren, die sich langsam absetzen. Der See soll als Speicherbecken
die Moglichkeit schaffen, wihrend der Nachtstunden Wasser aufzuspeichern, um wihrend der Tags-
tunden geniigend Wasser zur Verfligung zu haben.

Die Illertalebene hat durch den Kanalbau ein neues Gesicht erhalten. Seine gerade Linienfithrung
wirkt allerdings wie ein Fremdkorper im naturschonen Geldande. Manche Wiese und mancher Acker
musste ihm geopfert werden. Die durch den Kanalbau unterbrochenen Wegverbindungen wurden
durch die Erstellung von 12 sogenannten Dreigelenk- Bogenbriicken wieder hergestellt. Sie wolben
sich in leicht geschwungenen Bogen iiber den Kanal hinweg. Die von Meisterhand gefertigten Scha-
lungen zur Herstellung der Briicken erforderten einen gewaltigen Zeit- und Materialaufwand.(Alle
Ausziige aus der O.E.W.-Zeitung von 1924/25)

Die gewaltige Schalung der Kanalbriicke beim Oyhof (Bild von 1924)



