
Grünstrom für Aitrach
Details zum Windenergieprojekt



Die Planung im Detail
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› 2 Windenergieanlagen auf Gemeindewald

› Abstände zu bewohnten Bereichen:

› Aitrach ca. 1.220 m

› Wohngebiet Mooshausen ca. 1.080 m

› Außenbereich > 630 m



Informationen zur geplanten Anlage

Hersteller Enercon

Typ E-175

Mast Hybridturm

Fundament Ortbeton

Rotordurchmesser 175 m

Nabenhöhe über Grund 163 m

Gesamthöhe 250m

Nennleistung 6,0MW je WEA

EnBW- Windpark Winterbach

3



Schallanalyse
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› Grenzwerte der TA Lärm für den Außen-bereich dürfen 
nicht überschritten werden

› Die Anlagen werden in ihrer Gesamt-
heit betrachtet: kumulierte Schallemissionen

› Grenzwerte (nachts):
− Industriegebiete: 70 dB(A)

− Gewerbegebiete: 50 dB(A)

− Mischgebiete: 45 dB(A)

− allgemeine Wohngebiete: 40 dB(A)

− reine Wohngebiete: 35 dB(A)

− Kurgebiete, Krankenhäuser: 35 dB(A)

› Bei Überschreitung:
− Veränderungen des Parklayouts

− Veränderung des Anlagentyps

− Anpassung der Betriebsmodi

Schall im Alltag (in dB(A))



Schallanalyse
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› alle Berechnungen setzen den jeweils lautesten 
Betriebszustand voraus

› der geplante Windpark erfüllt dabei unter 
anderem die gesetzlichen Vorgaben für:

› die allgemeinen Wohngebiete
in Mooshausen und Aitrach
mit 40dB(A)

› die umliegenden Außen-
bereiche mit 45 dB(A)



Schattenanalyse
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› Sicherstellung, dass Richtwerte von theor. Maximum 
(30 h/a) nicht überschritten werden.

› Das entspricht einer tatsächlichen Beschattung von ungefähr 8h 
pro Jahr

› Täglicher Grenzwert liegt bei 30 Minuten

› Berechnung max. Beschattungsdauer unter 
Maximalbedingungen:

− Sonnenschein von Sonnenauf- bis –untergang

− wolkenloser Himmel

− Rotorfläche senkrecht zur Sonneneinstrahlung

− WEA durchgehend in Betrieb

› Ausstattung der Anlagen mit Abschaltautomatiken möglich



Schattenanalyse
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› Astronomisch maximal möglicher 
Schattenwurf (30 h/a), blaue Linie

› Meteorologisch wahrscheinlich,
grün (8h/Jahr) und gelb (30h/Jahr)

› die WEA werden mit einer 
Abschaltautomatik versehen, um die 

Grenzwerte von 8h/Jahr bzw. 30min/Tag 
sicher einzuhalten.



Beispiele Schattenkalender
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› In Mooshausen kann es im Winter nachmittags zu 
Schattenwurf kommen.

› In Pfänders kann morgens zeitweise Schattenwurf 
auftreten.



Visualisierung des Windparks
- Standort Mooshausen Riedhofstraße
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Visualisierung des Windparks
- Standort Mooshausen Brücke
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Nächste Schritte
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Q2 2023 › Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Q3
2023

› Einreichung Genehmigungsantrag BImSchG

2024 › Baubeginn Windpark

2024 › Erhalt BImSchG-Genehmigung EEG-Ausschreibung

2025 › Inbetriebnahme Windpark
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Kontakt:

Michael Pflaum 

Projektleiter

Telefon 0711 289-48659

mailto: m.pflaum@enbw.com

Vielen Dank
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