Larmkartieru

A

i

ng Baden-Wirttemberg 2017

| “‘ ‘
T‘L e
i
.."': ."|
Ma{sterten:

\ (Ve O
Ferthofen
A\

(CyLUBWY, LoL

NEMMINGEN

)
&
A

MalRstab 1 : 200.000 |

Berechnungspunkthéhe: 4 m lber Gelande

Berechnungsraster: 10mx10m
Berechnungsvorschrift:  VBUS
Berechnungsprogramm: IMMI 2017, Waélfel

Dargestellt sind Pegel Gber 55 dB(A). Niedrigere Pegel sind nicht abgebildet.

Pegel im Berechnungsgebiet: Kartensymboaole:

> 75 dB(A) Kartierungsstrecke StralRe

> 70 - 75 dB(A) Kartierungsstrecke Schiene

>B65-70 dB(A) Schallschutz oder
vergleichbares Bauwerk
>80 -85dB(A) Ballungsraum
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> 55 - 60 dB(A)

StralRenverkehrsldrm 24 Stunden - LDEN

Larmkartierung Baden-Wirttemberg 2017
gemanl BiImSchG, Sechster Teil / Richtlinie 2002/49/EG

HauptverkehrsstralRen mit Gber 3 Mio Kfz pro Jahr auRerhalb der
Ballungsrdume mit mehr als 100.000 Einwohnern

Datenbasis: Amtliche Verkehrszahlung 2015, kommunale Ergdnzungen
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Landesanstalt fiir Umwelt Baden-Wirttemberg
GriesbachstralRe 1

76185 Karlsruhe

In Zusammenarbeit mit: Larmkontor GmbH, Hamburg und

Walfel Engineering GmbH + Co. KG, Hochberg
Im Auftrag des Ministeriums fir Verkehr Baden-Wirttemberg
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